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Eine vielseitige

@ ASTRONOMIE UND PRAXIS: ASTROFOTOGRAFIE

CCD-Kamera

Gekiihlte Astrokameras der mittleren Preisklasse bieten einen leistungsfiihigen Chip
und besitzen vielfiltige Anwendungsméglichkeiten. Sie interessieren somit alle

Sternfreunde, die nach dem Einsatz einer digitalen Spiegelreflexkamera den néichsten
schritt unternehmen machten. Die STF-8300 von SBIG eignet sich fiir Deep-Sky-Objekte,
und mit threr Nachfithrkamera ST-i gelingen auch Mond- und Planetenaufnahmen.

Vion Ullrich Dittler

er Boom der Astrofotografie,

der durch die Verfilgharkeit

preiswerter digitaler Spiegel-

reflexkameras (DSLR) ausge-
last wurde, ist ungebrochen. Nach einer
gewissen Zeil werden meist jedoch auch
die Nachteile einer DSLR im nichtlichen
Cinsatz deutlich: Neben der geringen
Emptindlichkeit gingiger Kameras in dem
fiir die Deep-Sky-Fotografie so wichtigen
Licht der H-alpha-Spektrallinie des Was
serstoffs ist dies vor allem das mit lin-
geren Belichtungszeiten zunehmende
Rauschen der Aufnahmechips. Hinzu
kommt bei einigen Kameramodellen ein
so genanntes Verstdrkerglihen, das bei

Canon vorgestellte EOS 60Da. Sie bietet
eine deutlich erhéhte Empfindlichkeit im
roten Spektralbereich des H-alpha-Lichts;
allerdings bleibt das Problem des hohen
Bildrauschens ihres ungekuhlten Aufnah-
mechips bestehen.

Eine Erhdhung der Empfindlichkeit
im H-alpha-Bereich lasst sich alternativ
auch durch die Modifikation gangiger
DSLR erreichen, indem der auf den Chip
serienmifig aufgebrachte Filter durch
einen Filter mit einer im H-alpha-Bereich
hdheren ausgetauschl
wird, Derartige — mehrere hundert Euro

Durchlassigkeit

teure - Modifikationen vorhandener DSLR
konnen noch weitergetriehen werden, bei-

Fortgeschrittene Astrofotografen denken friiher oder
spdter an den Einsatz einer gekiihlten CCD-Kamera.

mehrminiitigen  Belichtungszeiten am
Bildrand auftritt und die Finsatzmdoglich-
keilen ihrer Sensoren in der Astrofologra-
fie einschrinkt.

Frither oder spiter stellt sich daher
vielen Astrofotografen die Frage, wie sich
diese Nachteile vermeiden lassen. Fine
mégliche Losung ist der Einsatz einer
speriell flir astronomische Anwendungen
entwickelten DSLE, wie die jiingst von
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spielsweise indem die DSLR noch um eine
Chipkiihlung ergdnzt wird, um auch das
Bildrauschen zu reduzieren.

In der Regel stellt aber auch eine derart
aufwindig modifizierte DSLR den fortge-
schrittenen Astrofotografen nicht dauer-
halt zufrieden, so dass er friher oder
spater iiber den Einsatz einer gekiihlten
Aslro-CCD-Kamera nachdenkt. Mit der
Kamera S5TF-8300 hat die US-amerika-

nische Firma Santa Barbara Instrument
Group (SBIG) ein modulares Gerdt mit
einem bewdhrien Chip im Angebot, des-
sen Leistungsfahipkeit deutlich dber der
jenigen modifizierter DSLR liegt.

Die STF-8300

im Umfeld der SBIG-Kameras

Seit rund zwei Jahrzehnten entwickelt
und vertreibt SEIG Kameras fiir den astro-
nomischen Einsatz und bestimmt so seit
vielen Jahren die Trends im Bereich der
Astrofotografie mafigeblich mit. Zu den
herausragenden  Produkten gehorten
beispielsweise der zur Nachfiihrunpg von
Teleskop und Kamera bestimmte Auto-
guider 5T4 - der noch heute im Namen
eines jeden »5T4-kompatiblen Guider-
Porise Erwihnung findet -, ebenso wie
die Integration eines zusitzlichen Nach-
tithrsensors in eine Astrokamera oder die
Einfuhrung adaptiver Optiken fiir ama-
teurastronomische Anwendungen.

Heute reicht die Produktpaletie der
in Kalifornien ansassigen Firma von spe
ziellen Nachfiihrkameras tber All-Sky-
Kameras bis hin zu einem sehr umfang-
reichen Angebot an unterschiedlichsten
Astro-CCD-Kameras, Spektrografen und
diversen Filterradern,
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Bei den Astrokameras von SBIG lassen
sich vier aktuelle Baureihen unlerschei-
den: In der Einsteigerreihe »5T Compacts
finden sich Kameras mil einer Aullosung
von 765 x 310 Pixeln und einer Chip-
disggonalen von 82 Millimetern — wahl-
katnera oder
als Farbkamera (Single-Shot-Color). Die
»5TFs-Baureihe entwickelte 5BIG auf der
Basis des bei Astrofotograten belichten
kKodak-Chips KAF-3300
ter mehr, In der »STT«-Baureihe werden

weise als monochrome
doch dazu spi-

leistungsfihige Kameras angehoten, die
von Chipgrifien von 17,92 = 13,52 Milli-

g Filterrad
- & FWB-8300

metern bis hin zum Vollformat von 24.5
* 36 Millimetern reichen. Das obere Ende
der Produkipalelte stellen derzeit die Ka
meras der Serien »3TX« und »5TXL« dar,
368 = 368
Millimetern und einer Auflésung von bis
Zu 4096 = 4096 Bildpunkten.

Die Astro-CCD-Kamera STF-8300 ist
wahlweise STF-8300C

oder als monochrome Version STE-8300M

mit Chipgrofien von bis 2u

als Farbkamera
erhiltlich. Letztere wurde fir den vorlie-
genden Beitrag erprobt. Dariiber hinaus
wird sie in insgesamt zehn verschiedenen

Paketen angeboten, bestehend aus der

Ullrich Ciilller

Adlernebel Messier 16

Die Firma SBIGC liefert die monoechrome
Varsion ihrer CCD-Astrokamera, die
STF-8300M, auf Wunsch im Paket mit dem
Filterrad FWE-8300, dem Off-Axis-Guider
OAG-8300, der Machfiihrkamera 5T-i und
einer passenden Steuersoftware (links).
Dieses Ensemble stellte seine Praxistaug-
lichkeit an einem Astrografen mit 200 Milli-
meter Offnung (f/3) unter Beweis. Dabei
entstand die Aufnahme des Adlernebels
Messier 16 im H-alpha-Licht mit 40 Minu-
ten Belichtungszeit (oben).

Im Uberblick: Die STF-8300 von SBIG

ie mittelgroBe, gekihlte Astro-CCD-Kamera STF-8300 ist in
Duerschiedenen Kombinationen erhaltlich: mit dem Filterrad
FW5-8300 oder FWE-B300 sowie mit dem Off-Axis-Guider QAG-
8300 und/cder der Nachfithrkamera 5T-i. Die STF-8300 eignet
sich wegen ihrer Empfindlichkeit fur die Deep-Sky-Fotografie,
die 5T-i auch flr Mond- oder Planstenaufnanmen.

Technische Daten:

B Sensor: CCD-Chip Kodak KAFE30D0

B Chipgrofe: 3326 x 2504 Pixel, ergeben einen Aufnahme-

sensor mit Kantenlangen von 17,96 < 13,52 Millimetern

Pixelgrafie: 5.4 Mikrometer

Bilddatentiefe; 16 Bit

Kithlung: thermoelektrische Kithlung bis maximal 40 Grad

unter Umgebungstemperatur

| Male: 50 x 100 x 127 Millimeter grolies und teilweise rot

eloxiertes Metallgehduse

# Gewicht: Kamera STF-8300: 800 Grarmm
Filterrad FW8.8300: 800 Gramm
Off-Axis-Guider OAG-8300: 360 Gramm
Machfihrkamera ST-i: rund 70 Gramm
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=

www.sterne-und-weltraum.de

Kurzbeurteilung:

{) solide, hochwertige Ausstattung

) bewshrter Chip mit guter Empfindlichkeit in den fiir die
Deep-Sky-Fotografie relevanten Wellenldngen

) preiswerte CCD-Kamera im mittleren Leistungsbereich

) umfangreiches Zubehdr in modularer Bauweise erhaltlich

) bewihrte Software

) GuidingCam sitzt etwas locker im Off-Axis-Guider und droht
beim Fixieren zu verkippen.

Haersteller: Santa Barbara Instrument Group (SBIG) , SBB0 West
Las Positas Blvd, Pleasanton, CA 94588, USA

Preis: le nach gewihltem Ausstattungspaket zwischen
2900 und 6400 Euro.

Bezugsquelle: Die Firma Baader Planetarium, Zur Sternwarte,
D-82291 Mammendorf, ist Generalimporteur far Deutschland,
Osterreich und die Schweiz. Sie stellte die CCD-Kamera mit dem
beschriebenen Ausstattungspaket fir diesen Beitrag leihweise
zur Verfugung,

lanuar 2013 87



T2-Gowinde

Kamera, einem Filterrad, und/oder einem
Guider. Tm Zentrum dieser Pakete steht
aber jeweils dic Kamera STF-8300. Sie ist
das Nachfolgemodell der in einem dhn-
lichen Gehduse gebauten ST-8300, die seit
der Markteinfilthrung der STF-8300 nicht
mehr produziert wird, m Unterschied
zum  Vorgingermodell bletet die STF-
8300 unter anderem cinen integrierten
Full-Frame-Speicherplatz, der eine kame-
der Bilder
ermdglicht. Des Weiteren gibt es einen

rainterne  Vorverarhbeitung

hintergrundbeleuchteten Verschluss, Er
erleichtert das Erstellen gleichmifiig be-
lichteter Hellfeldaufnahmen (englisch:
flatfielcds). Allzermnein lassen sich  mil
Hille von Flatfields die Einflisse der Vig-
nettierung, von Staubpartikeln und von
anderen Effekten korrigieren, welche die
Qualitat eines Astrobilds beeintrichtigen.
Auch die Auswirkungen herstellungs-
bedingter Unterschiede in der Empfind-
lichkeit einzelner Pixel werden mit Hilfe
einer Flatficld-Aulnahme reduziert.

Das 50 x 100 = 127 Millimeter grofie
und teilweise rot eloxierte Metallgehduse
der STF-8300 macht bereits auf den ersten
Blick einen hochwerlig verarbeiteten Ein-
druck (siehe Rilder oben), Uber ein T2-Ge-
winde lisst sich die Kamera entweder di-
rekt an ein Teleskop oder an ein Filterrad
beziehungsweise einen Off-Axis-Guider
anschlieften. Die Rilckseite des Gehiduses
dominiert ein 50-Millitneter-Lufter mit
ewolf Luftungsschlitzen; zwel weiters
Liftungsschlitze befinden sich seitlich
arm Gehduse. Zudem verfiigt dic Kamera
Uber  einen  geschraubten  Zwalf-Volt-
Stromanschluss, einen USB-2.0-Anschluss
utid einen 12C-Port als Spannungs- und
Datenanschluss fiir Zubehdr, h-:&ig]t-'in:-l::-
welse Filterrdder. Ein Guider-Ausgang und
ein Stativgewinde erginzen die Liste der
Schmittstellen und Anschliisse.

Im Inneren der STF-8300 arbeitet wahl-
weise die monochrome oder die farbige
Version des Sensors KAF-8300 von Kodak.
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Liufter

Digser Chip ist in der Astrefotografie recht
weit verbreitet und wird in Astrokameras
verschiedener Hersteller verbaut. So fin-
det er sich unter anderem in den Geréten
von Atik, Q51 Astrolumina, Starlight In-
struments und FLL

Der CCD-Chip KAF-B300 von Kodak
verfiigt iiber 3326 x 2504 Pixel, die bei
einer Grifse von jeweils 5.4 Mikrometern
einen Aufnahmesensor mit einem For-
mat von 17,96 x 13,5 Millimetern bilden;
die Diagonale des Chips betrigt mithin
2248 Millimeter. Der 8 3-Megapixel-Sen-
sor zeichnet sich durch Mikrolinsen aus
und ist zudem mit einem Anti-Blooming-
Gate ausgestatter. Es verhinderl, dass bei
der Belichtung sehr heller Objekte eine
unerwiinscht hohe Menge von Ladungs-
tragern in den Pixeln freisetzt wird, was
zu einem »Uberlaufene, dem so genann-
ten Blooming-Effekt, fiithren wiirde.

In der monochromen Version erreichlt
der Chip bei 540 Nanometer scine maxi-
male Quanteneffizienz von 54 Prozent.
Wahrend im blauen Spektralbereich bei
450 Nanometer die Quanteneffizienz auf
etwa 40 Prozent sinkt, liegt sie im roten,
bei der Wellenlinge des H-alpha-Lichts
von 656 Nanometern, jeweils knapp unter
>0 Prozent (siehe Bild unten).

Eine weitere Stirke der STF-8300 ist die
schnelle Download-Zeit der Bilder wvon
der Kamera auf den PC, die fiir ein nicht
gebinntes Bild bel knapp einer Sekunde

Auf dem Kameragehduse befindet sich ein
T2-Gewinde fiir die Montage am Teleskop,
seitlich gibt es Anschlilsse zur Spannungs-
versorgung sowie fiir den Datentransfer.
Auf der unteren Seite ist ein Lifter
platziert.

liegt. Ein Zusammenfassen mehrerer
Fixel zu einem grofieren Pixel (englisch:
binning) ist méglich, um die Kamera
auch fir Aufnahmen mit Optiken langer
Brennweite optimieren ru konnen., 5o
lazsen sich 2 =2 bis 15 15 QOriginal-
pixel versinigen. Der Sensor ldsst sich
thermoelektrisch bis zu 40 Grad unter die
Umgebungstemperatur kithlen, wobei die
gewdhlte Temperatur withrend der Relich
tung auf 0.1 Grad Celsius konstant gehal-
ten wird, Die 800 Gramm schwere Kamera
verfigt zudem Gber einen mechanischen
Verschluss, der die Aulnahme von Dun-
kelhildern vereinfach.

Das Filterrad FW8-8300

Fiir die STF-B300 bietet SBIG zwei Filler-
réader an: das Modell FW5-8300 mit Platz
fiir flinf Filter und das Modell FW8-3300
fiir acht Filter. In lichtstarken Optiken mit
groffem Gesichtsfeld, etwa bei solchen,
deren Offnungsverhiltnis grifier als 1.7
ist, wiirden die dblichen 1,Z5-Zoll-Filter
bei der Sensorgrofie der STF-8300 zu leich
ten Vignettierungen fithren. Deshalb sind
die Pldtze der Filterrdder nicht fiir 1,25 Zoll
Durchmmesser (31,8 Millimeter) ausgelegt,
sondern fur 36 Millimeter. Die Firmen
Astrodon und Baader Planetarium hieten
ihre gingigen Filter in dieser Grofle an.
Eventuell bereits vorhandene 1,25-Zoll-
Filter lassen sich mil entsprechenden
Adaptern jedoch ebenfalls nutzen.

70,
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Das 205 = 160 Millimeter grofie Filter-
rad FW8S-8300 hat cinen optischen Weg
vorn nur 25 Millimetern, so dass sich
damit auch Objektive digitaler Spiegel-
reflexkameras verwenden lassen. Entspre-
chende Adapter fiir Nikon- und Canon-
Qbjektive hietet SBIG ehenfalls an. Das
rund 800 Gramm schwere Filterrad weist
an seiner dicksten Stelle einen Durchmes-
ser von rund 35 Millimetern auf. Dies er-
gibt sich aus den Abmessungen des matt-
schwarzen Gehiuses, das den Motor zur
Bewegung des Rads enthilt. Er wird am
entsprechenden 12C-Anschhiss der Kame-
ra it Strom und Steuerdaten versorgt.

Der Off-Axis-Guider OAG-8300
und die Nachfiihrkamera 5T-i
Dric STF-8300 verfilgt - im Gegensatz zu
cinigen anderen SBIG-Kameras — nicht
iiher einen integrierten Nachfithr-Chip.
Um dennoch eine exakte Nachfihrkon-
trolle filr linger belichtete Astrofotos zu
ermdglichen, entwickelte der Hersteller
speriell fiir die STF-8300 den Off-Axis-
Guider OAG-8300 [siehe Bild unten). Er
wird direkt an das Filterrad der Kamera
geschraubt. Somit kommt er zwischen
Teleskopoptik und Filterrad zum Einsatz
[siehe Bild auf 8. 87 oben links). Durch ein
in den Guider integriertes Prisma lenkt
er daher bereits vor dem Filterrad Licht
seitlich aus dem Strahlengang heraus und
leitet es an eine Nachfithrkamera weiter.
Im  Off-Axis-Guider durchliuft
vorn Prisma umgelenkte Licht ein System

das

aus sieben Linsen, das die Brennweite re-
duziert: Es wirkt als 0,7-fach-Reducer und
lisfert damit fiir den Guider ein grofierss
und helleres Bildfeld, was die Suche nach
einem Leitstern erleichtert. Der optische
Aufbau des OAG-B300 ist besonders vor-
teilhaft bei der Verwendung lichtschlu-
ckender Schmalbandfilter und ebenso
beim Abarbeiten von
Belichtunpsreihen mit verschiedenen Fil-

automatischen

tern. Die Einstellung fir die Nachfithrung
kann stets unverindert bleiben. Der OAG-
8300 benotigt einen oplischen Weg von
1% pMillimetern und wiegl 360 Gramim.
Ausgelept ist der Guider [ur die Ver-
wendung mit der 51-1 als Nachftthrka-

mera. Diese eipnet sich gleichermafien-

als Planetenkamera und verfigt tber ein
ebenfalls rol eloxiertes, knapp %0 Mil
limeter langes zylindrisches Gehause
mit 57 Millimeter Durchmesser, das den
Kodak-Chip KAIL-340 wahlweise als monao-
chromen Sensor oder Farbsensor enthilr.

www.sterne-und-weltraum.de
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Der Chip der 81-i liefert eine Auflosung
von 648 ¥ 484 Bildpunklen. Werden die
Pixel gebinnt, so verarbeilel die Kamera
bis zu 21 Bilder pro Sekunde, ochne Bin
ning sind es 5,8 Bilder pro Sekunde.

Die ST-i wiegt weniger als 70 Gramm
und beinhaltet ebenfalls einen mechani-
der die Aufnahme von
Dunkelbildern vereinfacht

schen Verschluss,
Wahrend dic
Kamera am vorderen Ende dber cin Ge
winde fiir 1,25-Zoll-Filter verfugt, weist sie
ritckseilig einen USB-Anschluss auf, ither
den sie auch mil Strom versorgt wird, und
einen Guider-Fort flir die Weiterleitung
der Korrekturimpulse an die Montierung.

1llrich Cittler

Das Filterrad FW8-8300 nimmt maximal
acht Filter auf, deren Durchmesser fiir die
vignettierungsfreie Himmelsfotografie mit
groftem Offnungsverhiltnis optimiert sind.

Wihrend die CCD-Astrokamera ein
Himmelsobjekt aufnimmt, soll die hier
gezeigte kleinere Nachfithrkamera 5T-i
einen geeigneten Leitstern im Blick
behalten. Dazu wird sie am Off-Axis-Guider
OAG-B200 montiert. Er lenkt einen Teil des
vom Teleskop gesammelten Sternlichts

tber ein Prisma zur ST-1 um.

Machfihrkamera

Off-Axis-Guider
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LilIrich Crilbler

Erste Schritte mit der STF-8300M

Flir diesen Beitrag nutzle ich das so ge

nannte »Pro-Plus-5et mil monochromer
5T-in (siehe Bild oben). Neben der mono

chromen CCD-Kamera STE-8300M bein-
haltet dieses Set das vorgestellte Fileerrad
FW8-8300, den Off-Axis-Guider DAG-8300
und die monochrome S§T-1 zur Nachfiih-
rung. fum Lieferumfang gehorte auch
ein LRGB-Filtersatz, cin H-alpha-Filter
it 35 Nanometer Halbwerlsbreite sowie
¢ln 51I- und ein QNI-Filter - jeweils in der
Auslihrung als 36-Millimeter-Filter fiir
das gegebene Filterrad, Das Paket wird in

Die mitgelieferte Steuersoftware CCDOps
erlaubt ein einfaches Aufnehmen ven
Himmelsobjekten. Das Beispiel zeigt den
MNordamerikanebel NGC 7000 im Sternbild
Schwan im H-alpha-Licht. Wahrend der
40 Minuten dauernden Belichtung
uberwachte die 5T-i die Nachfiihrung. Aus
Aufnahmen mit mehreren Filtern lassen
sich schlieRlich Farbbilder wie das ganz
rechts da rgestellte LRG-Farbkomposit des
Trifidnebels Messier 20 herstellen.
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einem robusten Pelicase-Koffer geliefert
und durch ein Netzteil erginzt. Des Weite-
ren sind alle erforderlichen Kabel vorhan-
den sowie ein Zwei-Zoll-Anschluss und
eine Software-CD. Sie enthilt die Steuer-
software CCDSoft, Version 5, die gemein-
sam mit den ebenfalls mitgelieferten
Treibern die Kamera und die Aufnahmen
steuert. Abgerundet wird das Paket durch
cine
software TheSky, Version 5, Level 2.

Demoversion der Planetarivms-
Andere Pakete enthalten wahlweise al-
lein die Kamera STF-8300 oder die Kamera

und ein Filterrad. Eine weitere Variante

¢ kLl - (g T UMD - Shec - darh- o 2|

Das »Pro-Plus-3et mit monochromer
5T-i« enthalt einen Transportkoffer,
die Kamera STF-8300M, das Filterrad
FWE-B300, den Off-Axis-Guider

OAG-8B300, Filter, einen Zwei-Zoll-An-
schluss, alle benétigten Kabel sowie eine

CD mit Treiber- und Steuersoftware.

enthalt die Kamera, das Filterrad, den Off-
Axis-Guider und die Nachfiihrkamera. Die
Preise der Pakete liegen je nach gewihlter
Ausstattung zwischen 2900 und 6400 Euro.

Dank der beiliegenden umfangreichen
und bebilderten Dokumentation, die in
Deutsch und Englisch verfligbar ist, pe-
lingl es innerhalb von weniger als 30 Mi-
nuten preblemlos, die Kamera, das Filter-
rad, den Guider und die Nachfithrkamera
zu einer kompakten Einheit zu kombinie-
ren und das Filterrad mit den Filtern zu
bestucken. Zum Anschlieffen an die Auf-
nzhmeoptik lasst sich der mitgelieferte

i g z
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Zwei-Zoll-Steckanschluss nutzen, «
Kamera wird wahlweise direkt mil dem
T2-Gewinde am Teleskop verschraubt.

Die Inhetriebnahme der mitgelieferten
Software erfolgt in zwei Schritten: Der [ns-
tallation des »SBIG Driver Checkers zum
Management der Kameratreiber [olgl
die Installation der Steuerungssollware
#CCDOps«. Beides ging mil der be
legten CD problemlos vonstatlen, Die
SBlG-eigene Software CCDOps bielel die
iiblichen Funktionen zur Steuerung der
Astrokamera, unter anderem die Rege-
lung der Chiptemperatur, die Aulnahme
von Einzelbildern oder Bildserien und die
Steuerung des Filterrads, Diese Aulgaben
erledigt die Software ebens
automatische oder nachlrdgliche Aufnah-
me von Dunkelbildern.

Ehe jedoch die ersten ndchtlichen
Aufnahmen beginnen kbnnen, muss
der Anwender einmalig die Position
Prismas im OAG-8300 [ir die Kamera
Teleskop-Kombination justieren. 5o stellt
er sicher, dass ein ausreichend groffer
Teil des Bildes an die Nachluhrkamera
umgelenkt wird, ohne dass das
des OIl-Axis-Guiders den Aufnahmechip
der STF-8300 abschaltet, Diese Justierung
liefi sich rechl unkempliziert durchith
ren, da aul dem das Prisma tragenden
Schlitten des 0AG-

skope mit
1:10 bis 1:5

bereits angebrachl sind. An ihnen kann

man sich auch bei der Verwendung a

www.sterne-und-weltraum.de
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UNricn Dhilller

starten der MNachfhrung Nach weniger
als fiinf Minulen erreichte die STF-8300
die gewihlte Chiptemperatur von 35 Grad

Celsius unterhalb der Umgebungstempe
ratur und behijell diese dber die gesamte
Macht hinweg aul 0.1 Grad Celsius genau
Die  Kamera-Software-Kombination
erstellt und speichert Bildserien automa-

T,

tisch; die Bilder im unkomprimierten
SBIG-cigenen Format belegen jeweils rund
16 Megabyte Speicherplatz.

Beirn nachtlichen Einsatz der Kamera
am beschrichenen lichtstarken Teleskop
reigte sich, dass nach dem Wechsel der
Filter stets ein leichtes Nachfokussieren
notwendig war, ‘Trotz der jeweils leicht
verinderten Fokusposition funktionierte
die Nachfilhrung mit der 5T-i am Off-
Axis-Grider jecoch stets problemlos und
ohne die vor dem Filler betriehene Nach-
fithrkamera neu [okussiersn zu miissen.
Dies vercinfachte die niachtliche Arbeit
mit dem Svstem erheblich. So widmete
ich mich den galaktischen Nebeln des
sommetlichen und herbstlichen Sternen-
himmels {siche Bilder 5. 90 und 91 unten).

Und noch eine Anmerkung zur Nach-
fithrkamera: Da das verwendete Teleskap
ein karrigicrtes Bildfeld von nur 43 Milli-
meter Durchmesser erzeugt, nutzte ich
zur Nachfithrung einen Bildbereich, der
teilweise auch aulterhalb dieses korrigier-
ten Bildfelds der Oplik lag. Die Sternab-
bildungen auf dem Chip der ST-i waren
daher nicht fehlerfrel - die Nachfiihrung
funktionierte jedoch trotzdem exakt und
vollig prohlemlos.

Die 5T-i ist in Verbindung mit der
STF-8300 und dem QAG-8300 als MNach-
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fihrkamera gedacht. SBIG hart sie jedoch
bei ihrer Markteinfiihrung im Jahr 2010
konzipierl:
Sie verfiigt dber einen Kodak-Chip vom
Typ KAI-340 mit einer Auflésung von
648 = 484 Pixeln bei einer Pixelgréfie von
7.4 = 74 Mikrometern. Je nach Betriebs-
die S5T-i Bildraten wvon
5.7 Bildern pro Sekunde im 1 % 1-Binning
bis 20 Bilder pro Sekunde mit 2 x 2-Bin-
ning mil einer Datentiefe von 16 Bit. Eben-
s, Wie die Astro-CCD-Kamera STFE-8300
ist die 5T-i wahlweise zls monochrome

auch als FPlanetenkamera

modus  liefert

Kamera oder als Farbkamera verfiigbar.
Zum Nachfiithren — aber auch fiir Aufnah-
rmern des Mondes — eignet sich die von mir
genulzle monochrome Kamera sehr gut
(siehe Bild oben). Beim Einsatz als Nach
flthrkamera wird der Guide-Port genutzt,
der den direkten Anschluss der Kamera
an den 5T4-kompatiblen Port der Montie-
rung erlaubt. Die Spannungsversorgung
der 5T1-i erfolgt, ebenso wie der Daten-
transfer, aber die Mini-USB-Schnittstelle
der Kamera.

Ublicherweise werden Mond- und
Flanglenaufnahmen dadurch gewonnen,
dass man mehrere hundert oder tausend
Rohbilder
werden
herausgesucht und miteinander verrech-
net. Dagegen beschreitet die Software
CCDOps mit ihrer Funktion »PlanetMas
ters einen anderen Weg: Sie legt ein Bild

aufzeichnet. Anschliefiend

die besten Einzelaufmnahmen

als Referenzaulnahme zu Grunde und
prift bereits wahrend der Belichtung, ob
ein nachfolgendes Bild gleichgut oder
scharfer ist. Ist dies der Fall, so wird das
neue, gegebenenfalls schirfere Bild zum

Die als Nachfiihrkamera entwickelte 5T-i
eignet sich auch fir die Aufnahme von
Objekten des Sonnensystems. Dieses Bild
erfasst die siidliche Kraterlandschaft des
Mondes.

Referenzhild hinzuaddiert. Ist die neue
Aufnahme hingegen weniger scharf, so
wird sie iibergangen. Die so erhaltenen
Bilder lassen sich anschlieBend beliebig
weiterbearbeiten.

Solides Kamerasystem

Mil der Kamera STF-8300 und dem hierfir
erhdltlichen Zubeh&r aus Filterradern,
OfT-Axis-Guider und Nachfithrkamera hat
die Santa Barbara Instrument Group ein
durchdachles und solides System vorge

stellt, aus dem der Anwender die am bes-
ten zu seinen astrofotografischen Ambi-
tionen passende
auswahlen kann. Die hochwertige Kamera

Kamerakombination

ist dabei um einen bewihrten Chip aufee-
baut, und auch der Software sieht man die
langjahrige Erfshrung des Herstellers im
Bereich der Astrofotografie an.

Das Fillerrad FWB-B300 bietet mit sei-
nen acht Platzen die Moéglichkeit, gleich-
zeitig LRGB- und Schmalbandfilter im
Gerdl zu belassen. Damit ist die Kamera
fiir die meisten Aufnahmesituationen ge-
riistet. Die 51-i ist mehr als nur eine gut in
das Systemn integrierte Nachfithrkamera
fuar die 5TE-8300. Sie kann dariiber hinaus
als Mond- und Planetenkamera gute Dien-
ste leisten. @

ULLRICH DITTLER betreibt
eine Privatsternwarte.

Des Weiteren publiziert er
regelmilig Beitrige zur
Astrofotografie. Seine Stern-

warten sind zu erreichen
unter www sternenstaub-chsemvatoium.de
und www.sonnenwind-observatorium._de.

STERME UMD WELTRAUM



	sbig-01.jpg
	sbig-02.jpg
	sbig-03.jpg
	sbig-04.jpg
	sbig-05.jpg
	sbig-06.jpg
	sbig-07.jpg

